
Galerie von Installationen 
Hochzeiten & Parteien 

Sportliche Veranstaltungen
Firmen-Events 

Festivals & Ausstellungen 
Sonderprojekte



Das Prinzip hinter allen FloorStak Produkten ist einfach...... 
es geht um robuste, sichere, benutzerfreundliche 
Produkte das spart Zeit und Aufwand vor Ort zu schaffen.  

In dieser Broschüre haben wir Bilder von einigen der 
besten Anwendungen unserer Produkte 
zusammengefasst, die wir gesehen haben.   

Wenn Sie in der Event-Branche tätig sind, hoffen wir, dass 
es Sie dazu inspirieren wird, erfahren, wie die FloorStak-
Produktfamilie einen echten Wettbewerbsvorteil für Ihr 
Unternehmen hinzufügen kann.

www. floorstak.com info@floorstak.com





Event : Wedding Reception
Location : Finland
Installer : Stopteltat, Helsinki



Event : Birthday Party
Location : Cotswolds, UK
Installer : Covered Occasions, Swindon



Event : Wedding Reception
Location : Northern Ireland, UK
Installer : Butlers Marquees, Randalstown, NI



Event : Wedding
Location : Oxfordshire, UK
Installer : Joseph Benjamin Marquees,



Event : Private Party
Location : Oxfordshire, UK
Installer : Joseph Benjamin Marquees,





Event : Australian Rules Football - Finals
Location : Melbourne Cricket Ground, Australia
Installer : Harry the Hirer, Melbourne



Event : Ice Hockey World Championship Finals
Location : Helsinki, Finland
Installer : Kataja, Järvenpää



Event : Barbury Horse Trials
Location : Barbury Castle, Wiltshire
Installer : Covered Occasions, Swindon



Event : Caulfield Cup Horse Racing
Location : Caulfield, Victoria, Australia
Installer : Harry the Hirer, Melbourne



Event : Rugby Club
Location : Chartres, France
Installer : Structural, Beaune





Event : VIP Dinner & Reception
Location : Saadiyat Beach, Abu Dhabi
Installer : Events by Bari, Dubai



Event : VIP Dinner & Reception
Location : Saadiyat Beach, Abu Dhabi
Installer : Events by Bary, Dubai



Event : Graduates Ball
Location : Oxford University
Installer : Simon Florey Marquees, Wantage



Event : Marketing Conference Dinner
Location : Leuven, Belgium
Installer : Organic Concept, Aartselaar



Event : Corporate 
Location : Denmark
Installer : Trekantens A/S, 





Event : Balloon Festival
Location : Bristol, UK
Installer : Showplace UK, Stratford on Avon



Event : Fashion Weekend
Location : Helsinki, Finland
Installer : Kataja, Järvenpää



Event : Röder HTS Höcker, Tentexpo 2016
Location : Wächtersbach, Germany
Installer : Regent Engineering Co, UK



Event : Showman’s Show
Location : Newbury, UK
Installer : Showplace UK, Stratford on Avon



Event : Showman’s Show
Location : Newbury UK
Installer : Tectonics UK, Alresford





Project : Wheelchair user demountable spectator platform
Location : Liverpool FC, Anfield, UK
Installer : Regent Engineering Co. Ltd





Project : Floor and access steps for Temporary Swimming Pool
Location : Multi-Purpose Stadium, Taipei
Installer : Wen’s Phoenixx Corporation







FloorStak Produktinformation

Bodenstütze
und -ausgleich

ZugangBalustradenausstattung



FloorStak® - BODENSTÜTZE UND –AUSGLEICH

Vorteile
• Schnell und leicht zu installieren – reduziert Personalbedarf
• Technisch ausgereiftes System – vollständig getestet, sicher, 

zuverlässig und Vorschriften entsprechend
• Gibt ein wirklich professionelles Resultat
• Vermeidet Einbindung und Kosten von Gerüsterstellern
• Vielseitig – kann fast jede Schiefe oder unebene Fläche bewältigen 
• Bewältigt Höhenunterschiede von 2 Metern und darüber



FloorStak® - BODENSTÜTZE UND –AUSGLEICH

Funktionsweise

Das FloorStak-System besteht aus zwei Stützelementen, FloorStak-Säulen und iStak-Zwischenstützen plus einem 
dritten Element, den teleskopischen Absteifstangen für größere Höhen.

FloorStak-Säulen werden unter die Strukturrahmen einer Installation positioniert und nehmen den 
größten Teil der von der Struktur auferlegten statischen und dynamischen Belastungen auf. So können sie schnell 
und einfach vor Ort errichtet werden, und sie haben außerdem eine positive, mechanische Verbindung mit dem 
Bodensystem.  Sie können an der Erde mit Pfählen gesichert oder an Ballastblöcken oder wassergefüllten 
Balasttanks befestigt werden.

iStak Zwischenstützen liefern zusätzlichen vertikalen Lastwiderstand für den Boden und sind 
normalerweise entlang der Bodenträger entsprechend der erforderlichen Tragfähigkeit des Bodens positioniert.

Teleskopische Absteifstangen, die für Höhen über 60 cm verwendet werden, sind an den Säulenköpfen 
und diagonal entgegengesetzten Säulensockeln der benachbarten FloorStak-Säulen angeschlossen, um der Struktur 
zusätzliche Stabilität zu geben. Empfohlene Absteifungsmuster werden geliefert. 



Eine FloorStak-Säule ist ein Aufbau von 4 
Arten miteinander verbundener 

Komponenten,

Schraubverschlussadapter

Sekundärer Steiger

Primärer Steiger

Grundplatte

FloorStak®- Säule

FloorStak®-Säulen können schiefes 
und unebenes Gelände bis zu 12 
Grad mit Hilfe einer einmaligen 
„Winkelanpassung“ handhaben, die 
in der Grundplatte/dem primären 
Steiger eingebaut ist. 

Sekundäre Steiger bieten eine 
Höhenvariation in Schritten von 
200mm, 100mm und 50mm, und 
der Schraubverschlussadapter 
liefert eine 55mm Feineinregelung. 

Primäre Steiger werden in einer Reihe verschiedener Größen geliefert, um 
größere anfängliche Höhen für Strukturen auf sehr steilen Hängen zu 
ermöglichen, oder für Strukturen, die für eine bessere  Zuschauersicht 
erhöht sein müssen. 

Technische Einzelheiten

Maximale statische Belastung je Säule 4 Tonnen (Sicherheitsfaktor 1,5x)

Mindesthöhe je Säulenaufbau 17cm

Maximale Höhe je Säulenaufbau 200cm

Maximale Winkelanpassung Gradient 12 Grad 

Installationswerkzeuge erforderlich M16 Steckschlüssel (geliefert)



FloorStak  – Beispiel eines Sälulenhöhenkalkulators



FloorStak  – Tabelle der Säulenhöhen

Stacks using 50mm Primary Riser as the first element above the Baseplate.

Stacks using 500mm Primary Riser as the first element above the Baseplate.

Stacks using 1000mm Primary Riser as the first element above the Baseplate.

Stacks using 1500mm Primary Riser as the first element above the Baseplate.

B 0.160 0.200
C 0.195 0.250

D 0.245 0.300
E 0.295 0.350

F 0.345 0.400
G 0.395 0.450

H 0.445 0.500
I 0.495 0.550

J 0.545 0.600

T 1.025 1.080
S 0.975 1.030

R 0.925 0.980
Q 0.875 0.930

P 0.825 0.880
O 0.775 0.830

N 0.725 0.780
M 0.675 0.730L 0.625 0.680

K 0.575 0.630

U 1.075 1.130
V 1.125 1.180 W 1.175 1.230

X 1.225 1.280
Y 1.275 1.330

Z 1.325 1.380 AA 1.375 1.430
AB 1.425 1.480

AC 1.475 1.530
AD 1.525 1.580

AM 1.975 2.030
AL 1.925 1.980

AK 1.875 1.930AJ 1.825 1.880
AI 1.775 1.830

AH 1.725 1.780
AG 1.675 1.730

AF 1.625 1.680
AE 1.575 1.630



iStak Zwischenstütze

Teleskopische Absteifstange

iStaks können eine Zwischenabstützung unter den Bodenträgern und 
Unterbodenmatrizen liefern. Sie sind besonders wirksam, wenn sie bei 
Kassettenböden verwendet werden, die eine Kombination von Haupt- und 
Nebenträgern aufweisen.

Sie sind in drei Größenbereichen erhältlich, 23cm Bis 40cm, 40cm bis 90cm 
und 90cm Bis 200cm.

Die Höheneinregelung ist über den teleskopischen Basisabschnitt und die 
obere Feineinstellschraube sehr einfach und schnell. Die Befestigung an den 
Bodenträgern erfolgt mit Hilfe von zwei Klemmschrauben, die in der 
Kanalbefestigung am oberen Teil von jeder Einheit operieren. Der Basisfuß 
hat ein Reibgelenk, sodass das  iStak vertikal auch an Hängen gesetzt 
werden kann und  die Einheit außerdem für Lagerung und Transport 
zusammengefaltet werden kann.

Teleskopische Absteifstangen haben zwei Funktionen,

1. 1. Für Strukturen, bei denen der Boden ganz oder teilweise mehr 
als 60cm von der darunterliegenden Erdeentfernt ist, werden 
teleskopische Absteifstangen im vorgegebenen Muster zwischen 
den FloorStak-Säulen angebracht, um eine dreieckige 
Unterstruktur zu bilden, die das Risiko eines Zusammenbruchs 
bei starkem Wind und Rutschen auf sehr steilen Hängen 
verhindert. 

2. 2. Sie werden ebenfalls als ergänzende Verbindung zwischen 
FloorStak-Schraubverschlussadaptern und Grundplatten 
verwendet. In dieser Funktion können sie verhindern, dass  
Bodenringträger unter der von Bodenplatten ausgeübten 
außermittigen Belastung kippen, und sie verleihen der 
FloorStak-Säule benfalls zusätzlichen „Hubwiderstand“

Technische Einzelheiten

Maximale statische Belastung je iStak 1,5 Tonnen (Sicherheitsfaktor 1,5x)

Min. – max. Höhen je Modell (cm) 23-40/40-90/90-200

Maximale Winkelanpassung 85 Grad

Erforderliche Installationswerkzeuge Keine – manuelle Installation

Arbeitsbereiche 35cm bis 57cm

50cm bis 95cm

90cm bis 145cm

140cm bis 240cm

208cm bis 346cm

Maximale Zugbelastung 2,25 T (1,5x Sicherheitsfaktor)

Erforderliche Installationswerkzeuge Keine – manuelle Installation



Unterboden- „Träger”-System

Das Bodenträgersystem wurde entwickelt, damit Installateure mit 
ineinandergreifenden Holzbodenbelägen die Vorteile des FloorStak-
Stütz- und -ausgleichssystem genießen können, ohne in 
Kassettenböden investieren zu müssen. 

Im Wesentlichen ersetzt das System einen herkömmlichen 
Stahlmatrixunterboden wie er nomalerweise verwendet wird, um die 
Bodenplatten mit einer Kombination von Haupt- und Nebenträgern 
abzustützen, die zusammenpassen, um eine Stützstruktur zu bilden, 
die viel schneller und leichter zu installieren ist.



Das Unterbodenträgersystem wird nach derselben
Philosophie wie alle anderen FloorStak-Produkte hergestellt –
mit gutem Design, robust gemacht und leicht zu installieren. 
Es besteht aus vorgefertigten Stahlhauptträgern und 
Unterzügen. Es hat eine einfache Anordnung für positive 
Ortung und Verbindung mit den FloorStak-Säulen. Nur ein
Werkzeug, ein 14mm A/F Inbusschlüssel ist notwendig, um die 
endgültige Struktur zu sichern, alles sonst fügt sich einfach
mit Stiften und Löchern zusammen. 

Das Unterbodenträgersystem ist schnell und leicht zu
errichten und ergibt eine sichere und professionell
aussehende Konstruktion.

Spezielle Tragbügel, Grundplatten, Übersteigerplatten etc. 
können passend für alle Böden und Strukturen hergestellt
werden. Da die Rahmenfußplatte positiv an der FloorStak-
Säule befestigt ist, erhält man eine voll integrierte Struktur.

Unterboden- „Träger”-System

Technische Einzelheiten

Geeignet für Bodengrößen 3 Meter und 5 Meter Brettbreitenoptionen

(5 Meter ist 2 x 2,5 Meter Rahmen)

Statische Tragfähigkeit 3,5Kn bis 7,5 Kn (mit zusätzlichen Stützschenkeln)

Konstruktion Gefertigter Stahl - feuerverzinkt

Unterstützte Bodentypen Roder HTS Hocker, Roder AG, Tectonics, etc.



ZUGANG – MODULARES STUFENSYSTEM

Vorteile

• Äußerst vielseitig – einfach Module hinzufügen, wie es die Bodenhöhe verlangt
• Schnell und leicht mit einem Schraubenschlüssel oder einem Schlagschrauber zusammenzubauen
• Verwendet Standard-iStak-Stützen für ausgezeichnete Verstellbarkeit, selbst auf den hügeligsten 

Geländen
• Identische modulare Stufeneinheiten – kein Designinput notwendig, kein Fachmann erforderlich
• Universelles „Lande”-Element bedeutet Einheiten, die in geraden Konfigurationen oder Konfigurationen 

mit 90 Grad  oder 180 Grad Wendung zusammengebaut werden können. 
• Genügt regulatorischen Anforderungen



Technische Einzelheiten

Maximale Belastung pro Stufe 190 Kg (Sicherheitsmarge 1,5x)

Standardstufenbreite 120cm (andere Größen auf Bestellung)

Standardhöhe je Stufe (Aufstieg) 17cm

Standardtiefe je Stufe  (Abstieg) 30cm

Konstruktion - Stufen Stahlbügel und Rücken, mit Phenolharz 

beschichtetem rutschsicherem Trittbrett, 

Aluminiumkantenschutzschienen.

Konstruktion - Handläufe Pulverbeschichtete Aluminiumprofile mit 

Stahlkonnektorbügeln.

Aufbau Wird mit M10 Sechskantbolzen (geliefert) 

zusammengefügt

Ein Schraubenschlüssel erforderlich (geliefert)

2 x Standard-iStak-Einheiten erforderlich unter 

jeder zweiten Stufe.



Montageschritte

Schwellenplatte anbringen

Erste Stufe anbringen

2 x iStaks
hinzufügen



Zusätzliche Stufen & iStaks 
nach Bedarf montieren

Handläufe an unterste 
Stufe montieren

Übrige Handläufe
montieren

Montageschritte



ZUGANGSRAMPEN – DDA-gemäß

Vorteile

• Genügt britischen Bauvorschriften Teil M: Zugang und Einrichtungen für Behinderte
• Stufenlos verstellbar für Höhen bis zu 2 Metern
• Gerade, Offset-, 90°- oder Kehrtwende-Konfigurationen
• Schnell und einfach ohne besondere Werkzeuge zu installieren
• Nutzt Standard-FloorStak-Stützelemente, kann daher auf geneigtem oder unebenem Gelände installiert werden.
• Kann auf jedes Fabrikat des Kassettenbodensystems angepasst werden. 
• Eine Vielfalt von Handlaufdesigns erhältlich
• Attraktiv gestaltet und endbearbeitet für ein professionelles Erscheinungsbild

Gerades - Layout



90-Grad-Wende-Layout

Kehrtwende-Layout

Technische Einzelheiten

Gradient-Option 1 in 12 bis 1 in 20

Breite Verschiedene Optionen nach Vorschriften

Deckmaterial 18mm Birkensperrholz mit phenolischem, rutschsicherem 

und wetterfestem Finish



Balustradenausstattung

Vorteile
• Universal – passt zu 3m Strukturen als auch 5m Strukturen

- schließt an Strukturrahmen oder freistehende Pfosten an
• Verstellbar   – einzigartiger Gleitkonnektor lässt kleine Variationen bei Pfosten- & 

Rahmengrößen und –zentren zu
• Kann mit Glas (10mm, gehärtet), massiver Platte oder vertikalen Stangeneinfüllungen 

geliefert werden.
• Schnell und einfach mit einem einzigen Schraubenschlüssel zu installieren

2,5 Meter (nominell) 
Rahmen für 5 Meter 
Strukturen

Arbeitet mit freistehenden 
Pfosten oder passt 
zwischen Strukturschenkel



3 Meter (nominell) Rahmen mit 
befestigten Flügelrahmen

Technische Einzelheiten

Höhe bis Handlauf 1,1m

Widerstandswertung – an oberem Handlauf Bis zu 1,5Kn/M2

Widerstandswertung – an Einfüllung Vorbehaltlich Test

Konstruktion Geschweißte Aluminiumprofile

Finish Pulverbeschichtet

Breiteneinregelung – 2,5m nom (5 Meter Rahmen) Min. 2390mm – max. 2506mm

Breiteneinregelung – 3m nom (3 m Rahmen) Min. 2818mm – max. 2934mm

Zusammenbau und Justage M10 Schraubenschlüssel (geliefert)



Freistehender Pfosten für Balustraden -Merkmale

Befestigungswinkel mit gleitender 
Einstellung, um variierende 
Abstände zwischen Pfosten und 
Strukturschenkel zu erlauben

9
3
4
m

m

9
3
4
m

m

Pfostenbefestigungen zu Bodenteilen 
passend speziell angefertigt



FloorStak® Stütz- und Ausgleichssysteme plus 
assoziierte Fußboden-, Unterboden-, Zugangs- und 
Balustradenprodukte sind so ausgelegt, dass sie 
den folgenden Normen und industriellen 
Richtlinien entsprechen, 

BS EN 13814:2004 / BS EN 13782:2005
Vorübergehend demontierbare Strukturen:
Anleitung zu Beschaffung, Design und 
Anwendung (vierte Ausgabe) 2017. 
(Veröffentlicht vom Institut für 
Bauingenieure)

Umfangreiche Produkttests sind sowohl intern als 
auch „im Feld” ausgeführt worden, und alle Designs 
und statische Berechnungen sind von 
unabhängigen, professionellen beratenden 
Ingenieuren überprüft worden. Statische 
Belastungstests wurden von Lloyds British Testing 
durchgeführt  und sind vollständig zertifiziert.

Patent Nr. EP 2 434 071 gilt..

FloorStak ist ein eingetragenes 
Warenzeichen

FloorStak® Produkte werden im 
Vereinigten Königreich vollkommen  
entworfen und hergestellt von:

The Regent Engineering Co. (Walsall) Ltd
Salisbury Street
Darlaston
West Midlands
WS10 8XB 

Wir möchten den folgenden Kunden dafür danken, 
dass Sie uns erlaubten, Fotos ihrer Installationen zu 
verwenden, die in dieser Broschüre erscheinen.

Firma

Covered Occasions Ltd
Stopteltat Oy
Butlers Marquees
Joseph Benjamin Marquees
Harry the Hirer
Kataja Event Service Oy
Structural SA
EBB
Simon Florey Marquees
Organic Concept BV
Trekantens A/S
Showplace UK Ltd
Röder HTS Höcker GMBH
Tectonics UK Ltd
Liverpool FC
Wen’s Phoenixx Corporation

Copyright© 2017  The Regent Engineering Co. (Walsall) Ltd.
Alle Rechte vorbehalten

facebook.com/floorstak

twitter.com/floorstak

+44 (0) 121 526 6060

info@floorstak.com

www.floorstak.com

mailto:info@regenteng.com
http://www.floorstak.com/

